
LE TRÉSOR DE  
LA PETITE ZOÉ 

 

FICHE TECHNIQUE  
 
SCENE 
- 6 m d’ouverture 
- 4 m de profondeur 
- 3 m de hauteur 
- Pendrillonnage noir classique, fond noir.Plans de frises en fonction des perches lumières 
 
 
PLANNING 
Montage décor : 1 heure 
Réglages lumières et enregistrement conduite :  3 h  
Réglages son : 1 heure 
 
 
PERSONNEL 
1 Régisseur (Le régisseur du lieu assurera la régie du spectacle durant l’exploitation) 
Pendant chacune des représentations, un régisseur sera présent aux côtés de notre 
régisseur et  l’assister selon ses besoins. 
 
 
SON 
1 Console de mixage et un système diffusion ampli façade et retour 
MD TASCAM avec auto-pause (éventuellement fourni par la compagnie) 
Effets : Une réverb. pour les voix chantées. (éventuellement fournie par la compagnie) 
2 Micro HF cravate Sennheiser  (fournis par la compagnie) sorties XLR 
 
 
 
LUMIERE 
Console 24 circuits 
Ambiance 
Une face chaude (W) une face froide (201)  
Lattéraux  2 PC (147)  
Une  ambiance Contre 2 PAR 64 CP 62 (021) 
Un contre central PAR 64 CP 62 (201) 
Une ambiance douche 2 PAR 64 CP 62 (195) 
Une douche centrale PAR 64 CP 62 (106) 
Ponctuels 
2 PC en Contre plongée au sol (fournis par la compagnie) 
2 découpes  
2 rampes de lumière noires (fournies par la compagnie) 
1 Projecteur d’ombres chinoises (fourni par la compagnie) 
 
Gélatines : Lee Filters : 021  - 106 -  119- 147 - 195  - 201  
       

 
Contact  : Patrice LANDRE       Tel : 01 48 09 82 48  

                                          Mob : 06 74 48 74 04 
 

Email : compagniepatchwork@free.fr 


